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Guide d’utilisation

Configurateur Simersion v1.5
Lien de téléchargement

Préambule

Sur PC (Windows 10 et 11 uniquement), certains jeux demandent des paramétrages
spécifiques pour s'interfacer avec des appareils externes tels que votre simulateur.

D’autres jeux nécessitent un logiciel intermédiaire afin de synchroniser le simulateur.

Le configurateur Simersion inclue ces deux fonctionnalités.

Fonction de paramétrage

Jeux necessitant cette opération

DiRT4

DiRT RALLY 2.0

F12018

F1 2019

XPlane 11

Assetto Corsa (plus de détails page 6)
rFactor 2(plus de détails page 7)
KartKraft

XPlane 12

L R R A RRR RN

Présentation

Cette fonction modifie un fichier du jeu installé sur votre machine pour lui indiquer
comment se synchroniser a votre simulateur Simersion.

Il n'est nécessaire de faire cette opération qu'une seule fois (tant que votre simulateur
garde la méme adresse IP sur votre réseau local).

Pour chaque paramétrage de jeu, il vous faut renseigner trois informations :

& | e jeu que vous souhaitez paramétrer,
& |'emplacement du fichier de parameétres,
& 'adresse IP de votre simulateur.
Rq : Vous trouverez I'lP de votre simulateur sur son écran tactile, via le bouton

Configuration .

La zone d'information vous guide tout au long du paramétrage.
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sélection du jeu

DRT 4 v

Emplacement du fichier de paramétrage

Chemin\Vers\e\fichier \a\modifier\

IP du simulateur a synchroniser

Rechercher

onfigurateur de jeux PC pour compatibilité Simersion - v1.2.1

Cet utilitaire effectue des modifications en accord avec I'éditeur du jeu.
1l permet d'automatiser ces modifications pour interfacer les produits Simersion,
plutdt que de devoir les faire manuellement.

Pour commencer, sélectionner un jeu a rendre compatible

Pour DIRT 4, le fichier se trouve généralement & cet emplacement :
C: Users/Utilisateur Documents/My Games/DiRT 4/hardwaresettings/

\ Zone d'information
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1) Sélectionnez le jeu que vous souhaitez paramétrer.

i i
DR RALLY 20 - IhRTRALLY 20
DIRT 4 I“i
F12013
F12019

2) Lazone d'information vous donne le fichier a rechercher.

Pour DiRT RALLy 2.0, le fichier se trouve généralement & cet emplacement :
C: fusers fUtilisateur [Documents My Games/DIRT RALLY 2.0/hardwaresettings)

3) Grace au bouton « Rechercher », indiquez 'emplacement exact du fichier, en
parcourant vos dossiers sur votre PC.

CheminiVersle\fichier\a\modifier | Rechercher

B Localisation du fichier hardware_settings_configxml pour DVRT RALLY 2.0 ? *
Loak in: C:\U=ersiPP Sim\Documents WMy .. T Rally 2.0\hardwaresettings * . a () 0 ﬁ. @ [%

5] My Computer Mame Size Type Date Modified

2 PPs || hardware_settings_configxml 3KE xnl File 21/07/... 12:56

im

File name: hardware_settings_config. xml | I Open I
Files of type: | hardware_settings_config. xml B Cancel

4) Appuyez sur « Open », puis renseignez I'adresse IP de votre simulateur.
Rq : Vous trouverez I'lP de votre simulateur sur son écran tactile, via le bouton

Configuration .

5) Puis cliquez sur « Configurer »

| o
DRTRALY 20 i DRTRALLY 20
Wsers/PY... \ames/DIRT Rally 2.0/hardwaresettings/hardware_settings_config.xml Rechercher
192,168.1.17 ? Configurer
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Fonction de synchronisation

Jeux nécessitant cette opération
& iRacing
& Assetto Corsa Competizione
& Flight Simulator 2020
& rFactor 2(plus de détails page 7)
& RaceRoom Racing Experience

Présentation

Pour les jeux ci-dessus, une simple modification de fichiers ne suffit pas. Cest le
configurateur qui se charge de synchroniser le PC avec le simulateur.
Il est nécessaire d'effectuer cette opération a chaque fois.

[l vous faut renseigner trois informations :

& | e jeu auquel vous souhaitez jouer,
& 'adresse IP de votre simulateur.
Rq : Vous trouverez I'lP de votre simulateur sur son écran tactile, via le bouton

Configuration .

La zone d'information vous guide tout au long du paramétrage.

Utilisation

1) Sélectionnez le jeu dans le menu déroulant.

&y,

. .w /-iﬂal:'iﬂﬂ |

192,168, 1. £

2) Entrezl'adresse IP de votre simulateur, puis appuyez sur « Synchroniser ».

: ﬁi‘ﬂacing’

192,168.1.17 ?

o

Arréter la synchronisation
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Le symbole passe a l'orange tant que le jeu n’est pas lancé.
3) Lancez le jeu sur votre PC, et entrez dans une partie.

= r / iRacing

192.168.1.17 ?

Arréter la synchronisation ‘ ' '

Votre PC se synchronise et le symbole passe au vert.

4) Enfin, synchronisez votre simulateur grace a la touche dédiée sur I'écran tactile.

@ SIMERSION

P/iﬂal:inq‘

Roulis
Tangage
Homing Arrét
Status :

> info: Mise-a-jour de pitch a 113.
> info: Mise-a-jour de roll a 131.
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Module spécifique au jeu Assetto Corsa

Présentation

Si vous souhaitez ressentir le relief de la piste sur votre simulateur Simersion via le jeu
Assetto Corsa (Mode « Expert »), il vous faudra installer le module « Simersion Expert »
dans le dossier d'installation d’Assetto Corsa.

Pour cela, effectuez le paramétrage en sélectionnant « Assetto Corsa » dans le menu
déroulant (détails page 3).

Le module sera installé automatiquement.

Pour vérifier que l'installation s'est bien déroulée, lancez une session de je sur Assetto
Corsa, puis dans la barre d'applications a droite de I'écran (tout en bas), vous trouverez
une icbne du logo Simersion.

Sivous cliquez sur l'icone, vous verrez une fenétre s'afficher.
Si l'adresse IP de votre simulateur change, vous pourrez l'indiquer directement dans
cette fenétre.

IP SIMU: 192.168.1.125 Valider
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L'affichage du jeu sera, dans un premier temps, en mode paramétrage.

@ SIMERSION
- o O R crncron

Chemin\vers\e\fichier\a\modifier\ Rechercher

192.168.1. ? Configurer

Vous devrez a I'aide du bouton « Rechercher », indiquer le chemin vers « rFactor2.exe ».

Indiquez ensuite votre l'adresse IP du simulateur dans le champ prévu a cet effet, puis
cliquez sur « Configurer »

@ SIMERSION
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Le configurateur passera de lui-méme en mode synchronisation.

rFactor2 W

192.168.1.101

Il ne vous reste plus qu’a synchroniser, I'adresse IP étant déja renseignée au préalable.
Si votre adresse IP change, pensez a la changer avant de synchroniser.

Si le configurateur ne retrouve pas les fichiers installés, il retournera en mode
parameétrage. Si cela arrive, veuillez reprendre les étapes depuis le début.
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